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1. Aufstellungsbeschluss und Planungsanlass

Die Stadtvertretung Burg Stargard hebt auf der Sitzung vom 18.10.2023 den da-
maligen Beschluss mit der Beschluss- Nr. 00SV/20/055-1 auf und beauftragt den
BlUrgermeister einen neuen stadtebaulichen Vertrag zur Durchflihrung einer Bau-
leitplanung zu schlieBen. Des Weiteren stimmt die Stadtvertretung dem Ande-
rungswunsch der ENERPARC Solar Invest 241 GmbH zur Einleitung eines Bebau-
ungsplanverfahrens zu und beschlieBt die Erweiterung der Aufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans Nr. 25 ,Solarpark Kiesgrube Cammin™ und die Ver-
offentlichung im Bekanntmachungsblatt ,Stargarder Zeitung" und im Internet
durchzufthren.

Der Planungsraum befindet sich in Cammin, einem Ortsteil von Burg Stargard in
Mecklenburg- Vorpommern, und erstreckt sich entlang der angrenzenden
Bahntrasse Neustrelitz-Stralsund.

Photovoltaik ist eine zentrale Komponente der Energiewende. Mit Hilfe von Photo-
voltaikfreiflachenanlagen (im Folgenden Photovoltaikanlagen) wird Strom aus er-
neuerbaren Energien erzeugt. Dadurch wird im Sinne des Klimaschutzes der CO2-
AusstoB minimiert und ein signifikanter Beitrag zur Mitigation des globalen Klima-
wandels geleistet.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 25 ,Solarpark Kiesgrube Cammin®™ der
Burg Stargard tragt dazu bei, die nach dem Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG
2023) verfolgten Ziele zu erreichen. Ziel dieses Gesetzes ist es, den Anteil des aus
erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch auf mindes-
tens 80% bis zum Jahr 2030 zu steigern. Des Weiteren soll vor dem Jahr 2050 der
gesamte Strom, welcher im Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ein-
schlieBlich der deutschen ausschlieBlichen Wirtschaftszone (Bundesgebiet) erzeugt
oder verbraucht wird, treibhausneutral erzeugt werden.

GemaB § 2 des EEG liegen die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeu-
gung von erneuerbaren Energien im Uberragenden 6ffentlichen Interesse.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 25 ,Solarpark Kiesgrube Cammin® der
Stadt Burg Stargard wird nach den MaBBgaben der §§ 1-4c BauGB sowie §§ 8-10
BauGB i.V.m. § 11 BauGB (stadtebaulicher Vertrag) im zweistufigen Verfahren
aufgestellt.
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Grundlagen der Planung

2.1 Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November
2017 (BGBI. I. S 3634), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.
Dezember 2025 (BGBI. 2025 I Nr. 348)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21
November 2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt gedandert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176)

Landesbauordnung Mecklenburg- Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M-V 2015, S.344), zuletzt
geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Marz 2025 (GVOBI. M-V, S.130)

Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. vom 18. Dezember 1990 (BGBI.
1991 I S. 58), zuletzt geandert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August
2025 (BGBI. 20251 S. 189)

Kommunalverfassung fiir das Land Mecklenburg- Vorpommern (Kom-
munalverfassung-KV M-V) i d. F. der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024
(GVOBI. M-V, S.270, ber. S. 351), zuletzt geandert durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 18. Marz 2025 (GVOBI. M-V, S. 130, 136)

Gesetz iuiber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutz-
gesetz - BNatSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBI. I
S. 2542), zuletzt gedndert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024
(BGBI. 2024 1 S. 323)

Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfiihrung des Bun-
desnaturschutzgesetzes (Naturschutzausfiihrungsgesetz - NatSchAG
M-V) vom 23.02.2010 (GVOBI. M-V, S.66), zuletzt geandert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 24.Marz 2023 (GVOBI. M-V, S. 546)

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.
Juli 1999 (BGBI. I S. 1554), zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung
vom 9. Juli 2021 (BGBI. I S. 2598,2716), in Kraft seit 1. August 2023

Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG M-V) vom 4. Juli 2011, zuletzt ge-
andert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBI. M-V, S.219)

Denkmalschutzgesetz M-V (DSchG M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom
6. Januar 1998, zuletzt geandert durch § 25, neu gefasst durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 04. Dezember 2025 (GVOBI. M-V, S. 731)

Waldgesetz fiir das Land Mecklenburg- Vorpommern (Landeswaldge-
setz - LWaldG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBI. M-V,
S. 870), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes am 22. Mai 2021
(GVOBI. M-V, S. 790, 794)

Verordnung zur Vorbeugung und Bekdmpfung von Waldbrianden
(Waldbrandschutzverordnung- WaldBrSchVO) i. d. F. der Bekanntma-
chung vom 09. August 2016, zuletzt geandert durch Verordnung vom 30. Juli
2018 (GVOBI. M-V, S.271)

Hauptsatzung der Stadt Burg Stargard in der aktuellen Fassung
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2.2 Planungsgrundiagen

o Amtliches Liegenschaftskataster, sowie Geodaten des Landesamtes flr in-
nere Verwaltung Mecklenburg- Vorpommern, Amt fir Geoinformation, Ver-
messungs- und Katasterwesen, Libecker StraBe 289, 19059 Schwerin von
2023

o Lagebezug: ETRS89 - UTM 33N, EPSG-Code 25833
o Hoéhenbezugssystem: DHHN2016

3 Raumlicher Geltungsbereich

Die Stadt Burg Stargard ist eine amtsangehdrige Gemeinde und liegt im Landkreis
Mecklenburgische Seenplatte. Der rdumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans
ist im MaBstab 1: 2000 dargestellt und belduft sich auf eine Flache von insgesamt
14,16 ha. Das Vorhaben besteht aus 2 Planteilen, von welchen sich der ,Planteil
Sud®, der eine GroBe von 8,81 ha aufweist, etwa 300 m stidwestlich von der be-
wohnten Ortslage Riepke befindet. Der Geltungsbereich des ,Planteil Stid" umfasst
die Flurstlicke 4/2, 9/2 der Flur 2 in der Gemarkung Cammin und befindet sich auf
einer ehemaligen Kiesgrube sowie einer Ackerflache.

Der ,Planteil Nord" liegt rund 150 m ndérdlich von der nachsten Wohnbebauung des
Ortsteils Riepke und umfasst eine Flache von 5,34 ha und liegt auf dem Flurstlick
12 und 13 (tlw.) der Flur 2 in der Gemarkung Riepke. Der Planungsraum unterliegt
derzeit einer landwirtschaftlichen Nutzung.

Die Plangebiete befinden sich &stlich angrenzend an die eingleisigen Bahnlinie
Neustrelitz-Stralsund.

Bei den Grundstlcken handelt es sich um privates Eigentum.

Bearbeitungsstand: April 2026 vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 25
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4 Vorgaben aus iibergeordneten Planungen

Raumordnung

Bauleitplane unterliegen den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung. Dabei
sind die einzelnen Bundeslander gebunden, Ubergeordnete und zusammenfas-
sende Plane oder Programme aufzustellen.

Ziele der Raumordnung sind gemaB § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindliche Vorgaben
in Form von raumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Trager
der Raumordnung abschlieBend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Fest-
legungen in Raumordnungsplanen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des
Raums. Fir gemeindliche Bauleitplanverfahren besteht eine Anpassungspflicht.

Bei den Grundsatzen der Raumordnung handelt es sich hingegen gemaB § 3 Abs.
1 Nr. 3 ROG um Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums
als Vorgaben flr nachfolgende Abwagungs- oder Ermessens-entscheidungen. Fur
nachgeordnete Bauleitplanverfahren besteht eine Berucksichtigungspflicht.

Fir Planungen und MaBnahmen der Stadt Burg Stargard ergeben sich die Ziele,
Grundsatze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus folgenden Rechts-
grundlagen:
e Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. De-
zember 2008 (BGBI. | S. 2986), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 22. Marz 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 88)
¢ Landesplanungsgesetz (LPIG M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5.
Mai 1998 (GVOBI. M-V, S. 503), zuletzt geandert durch Artikel 9 des Geset-
zes vom 9. April 2020 (GVOBI. M-V, S. 166, 181)

e Landesverordnung U(ber das Landesraumentwicklungsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016

e Landesverordnung Uber das Regionale Raumentwicklungsprogramm
Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS-LVO M-V) vom 15. Juni 2011

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen und
Grundsatzen der Raumordnung zu prifen. Rechtsgrundlage hierfiir sind § 4 Abs.
1 ROG sowie der § 1 Abs. 4 BauGB.

Im Landesraumentwicklungsprogramm M-V 2016 wird in Abschnitt 5.3(9) wie folgt
auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Energietrager verwiesen.

»,Fur den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien sollen an geeigneten
Standorten Voraussetzungen geschaffen werden. [...] Freiflachenphotovoltaikanla-
gen sollen effizient und flachensparend errichtet werden. Dazu sollen sie verteil-
netznah geplant und insbesondere auf Konversionsstandorten, endgliltig stillge-
legten Deponien oder Deponieabschnitten und bereits versiegelten Flachen errich-
tet werden."

Die im Geltungsbereich liegende ehemalige Kiesgrube wird als Konversionsflache
beurteilt.

Der Planungsbereich des Vorhabens ist auf der Karte des LEP M-V als Vorbehalts-
gebiet Landwirtschaft sowie Vorbehaltsgebiet Tourismus ausgewiesen (siehe Abb.
1).
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Abb. 1: Darstellung des Geltungsbereichs im LEP MV

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte (RREP
MS) ist seit dem 15.06.2011 (GVOBI Nr. 10/2011 S 362) rechtsgultig. In der Re-
gion Mecklenburgische Seenplatte sollen im Rahmen der Energieversorgung zu-
nehmend regenerative Energiequellen genutzt und schrittweise in Erganzung zur
Nutzung herkdmmlicher Energietrager ausgebaut werden. Dabei sind Belange von
Umwelt- und Natur-schutz zu beachten. Diese Entwicklungsziele sind im RREP MS
verankert (Programmsatz 6.5 (4) des RREP MS). Im RREP MS wird die Region des
Planungsraumes und die umliegenden Bereiche aus Vorbehaltsgebiet flr die Land-
wirtschaft dargestellt (siehe Abb. 2).

Im RREP MS heiBt es, ,Photovoltaik- Freiflachenanlagen sollen insbesondere auf
bereits versiegelten oder geeigneten wirtschaftlichen oder militarischen Konversi-
onsflachen errichtet werden." Das Vorhaben geht durch diese Planung darliber
hinaus und leistet damit einen weiteren Beitrag zur Energiewende durch Bereit-
stellung von regenerativen Energien.

Bearbeitungsstand: April 2026 vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 25
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Abb. 2: Darstellung des Geltungsbereichs im RREP MS

Ziele der Raumordnung sind im entsprechenden Programmsatz im RREP MS fest-
gestellt.

Dort heiB3t es:

»~Von Photovoltaik-Freiflachenanlagen freizuhalten sind:
- Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege

- Tourismusschwerpunktraume auBerhalb bebauter Ortslagen
- Vorranggebiet fir Gewerbe und Industrie Neubrandenburg-Trollenhagen
- regional bedeutsame Standorte flir Gewerbe und Industrie

- Eignungsgebiete flir Windenergieanlagen®

Die hier genannten Flachen werden durch die Planung nicht betroffen. Im RREP
MS wird das Plangebiet nicht als Eighungsgebiet fiir Windenergieanlagen ausge-
wiesen. Bei dem Plangebiet handelt es sich um kein Gebiet, dass auf Grund der
Ziele der Raumordnung freizuhalten ist. Forstflachen gibt es im Plangebiet nicht,
sie grenzen zu einem geringen Anteil daran an und werden in der weiteren Planung
beachtet. Es handelt sich nicht um Vorranggebiete flr Naturschutz und Land-
schaftspflege.

Es werden insbesondere die sonstigen Belange der Landwirtschaft bericksichtigt.
Die tatsachliche Versiegelung durch das Vorhaben ist sehr gering. Die aktuelle
Nutzung soll wieder mdéglich gemacht werden. Die Auseinandersetzung wird im
Umweltbericht dargelegt.

Bearbeitungsstand: April 2026 vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 25
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Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan (FNP) ist gemaB § 1 Abs. 2 BauGB ein vorberei-
tender Bauleitplan, der u.a. die Aufgabe hat, nachfolgende Planungen und
Bodennutzungen vorzubereiten und zu leiten. Somit dient er der Gemeinde
als behdérdeninternes Handlungsprogramm. Beispielsweise bildet der Fla-
chennutzungsplan gemaB des Entwicklungsgebots des § 8 Abs. 2 S. 1
BauGB, den rechtlichen Rahmen fir die Entwicklung von Bebauungsplanen.
Die Stadt Burg Stargard besitzt fur den Bereich um die Ortslage Cammin
keinen wirksamen Flachennutzungsplan.

Zur Erlangung von Baurecht ist ein Bebauungsplan erforderlich. Gemai § 8
Abs. 2, Satz 2 ist ein Flachennutzungsplan nicht erforderlich, wenn der Be-
bauungsplan ausreicht, um die stadtebauliche Entwicklung zu ordnen. Laut
§ 8 Abs. 4 BauGB kann ein Bebauungsplan aufgestellt, geandert, erganzt
oder aufgehoben werden, bevor der Flachennutzungsplan aufgestellt ist,
wenn dringende Grinde es erfordern und wenn der Bebauungsplan der be-
absichtigten stadtebaulichen Entwicklung des Gemeindegebiets nicht entge-
genstehen wird.

Durch eine Verzégerung der Aufstellung des Bebauungsplans ware die zeit-
nahe Verwirklichung der auch im 6ffentlichen Interesse der Gemeinde lie-
genden Investitionsentscheidung in Frage gestellt.

Eine zeitnahe Realisierung des mit dem Bebauungsplan vorgesehenen Vor-
habens ist angesichts der Vorrangstellung der erneuerbaren Energien i.S.d.
§ 2 EEG geboten.

Flr das Plangebiet und seine Umgebung liegen keine konkreten Planungs-
und Entwicklungsabsichten der Stadt Burg Stargard vor, die einer Verwirk-
lichung des auf dem Plangebiet beabsichtigten Vorhabens entgegenstinden.

Bearbeitungsstand: April 2026 vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 25
~Solarpark Kiesgrube Cammin®

Begriindung



Seite | 10

5 Beschaffenheit des Plangebietes

Das Plangebiet befindet sich angrenzend an der eingleisigen Bahntrasse Neustre-
litz- Stralsund. Der ,Planteil Nord"™ wird von dieser durch einen Grunstreifen sowie
einer Reihe von Baumen getrennt. Zwischen der Bahnstrecke und dem ,Planteil
sud" verlauft die VerbindungsstraBe zwischen dem ,Hohlweg" und der ,Riepker
StraBe" und schafft so eine raumliche Trennung.

Der Vorhabenstandort befindet sich in der Landschaftszone "Rlckland der Meck-
lenburgischen Seenplatte". Der Geltungsbereich des Plangebietes nimmt eine Ge-
samtflache von 14,16 ha ein und verlauft in einem maximal 110- m breiten Strei-
fen entlang der Bahnstrecke Neustrelitz- Stralsund.

Bodenschatzungen ergaben, dass in dem Geltungsbereich des ,Planteil Std"™ im
Bereich der Kiesgrube ein Sandboden bis schwach lehmigen Sandboden mit einer
geringen Ertragsfahigkeit vorzufinden ist. Auf dem landwirtschaftlich genutzten
Teil des Plangebiets ist der Boden durch lehmigen bis stark lehmigen Sand gepragt.

Der ,Planteil Sud" bedeckt teilweise eine landwirtschaftlich genutzte Flache und
zum anderen Teil eine ehemalige Kiesgrube. Diese hat eine FlachengréBe von 5,53
ha und wurde in der Vergangenheit fir den Abbau von Kies, Sand und Schotter
genutzt. Diese Nutzung wurde jedoch eingestellt, wodurch die Zwischennutzung
zur Gewinnung solarer Strahlungsenergie moglich ist. Auf der Flache der Kiesgrube
haben sich Siedlungsgebiische aus heimischen Gehdélzarten angesiedelt, die teil-
weise erhalten bleiben sollen. Diese sind entsprechend als private Grunflache und
als Flache flir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft mit ,A" im Bebauungsplan dargestellt. Es befinden sich zudem ei-
nige Strauchstrukturen und Baume ohne Schutzstatus auf dem Gelande.

Der sudlich an den ,Planteil SGd" angrenzende Waldbestand wird in der Planung
berlicksichtigt und ein Abstand von 30 m eingehalten, der von jeglicher Bebauung
freizuhalten ist.

Der Geltungsbereich des , Planteil Nord" befindet sich vollstdndig auf einer Flache,
die aktuell einer landwirtschaftlichen Nutzung unterliegt. Bodenschatzungen zu-
folge herrscht hier ein sandiger bis schwach lehmiger Sandboden vor. Der Gel-
tungsbereich wird durch einen Grunstreifen mit einer Reihe von heimischen Ge-
hélzarten von der Bahntrasse raumlich abgegrenzt. Neben dem Planungsraum ist
Ostlich angrenzend ein Niedermoor sowie frisches Grinland mit einer Baumgruppe
und Feldgehdlzen vorzufinden

Der Standort liegt bei einer Hohe von ca. 30 m U. NHN. Nach Sudosten fallt das
Gelande leicht auf ca. 20 m . NHN ab, nach Nordwest steigt es auf ca. 32 m (.
NHN (Normalhéhennull) an.

Bearbeitungsstand: April 2026 vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 25
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6 Inhalt des Bebauungsplans

6.1 Stadtebauliches Konzept

Aufgabe des Bebauungsplans ist es, eine stadtebauliche Ordnung geman
den in § 1 Abs. 3 und 5 BauGB aufgefihrten Planungsleitsatzen zu gewahr-
leisten. Zur Gewahrleistung einer stadtebaulichen Ordnung und zur gestal-
terischen Einflussnahme, im Sinne der baulichen Verdichtung, ist es erfor-
derlich, diese Forderungen Uber einen Bebauungsplan festzusetzen.

Ziel des Bebauungsplans ist die Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes mit
der Zweckbestimmung , Photovoltaik™ (SO PV) gemaB § 11 Absatz 2 BauNVO. Dies
soll die Realisierung und den Betrieb einer Freiflachenphotovoltaikanlage ein-
schlieBlich der erforderlichen Nebenanlagen planungsrechtlich erméglichen und die
Erzeugung von umweltfreundlichem Solarstrom sichern.

Mit Blick auf die fortschreitende Entwicklung im Bereich der Erzeugung erneuerba-
rer Energien sind zuklinftige technische Neuerungen der Solarnutzung zumindest
langfristig nicht abschatzbar.

Die stadtebaulichen Vorgaben des vorliegenden Bebauungsplans beziehen sich
deshalb nicht auf maximale Leistungskennwerte oder die geplante technische Aus-
gestaltung der einzelnen Module bzw. Anlagebestandteile, da gewisse Spielraume
zur Weiterentwicklung erhalten bleiben sollen. Vielmehr berthrt der Regelungsbe-
darf der Gemeinde das MaB der baulichen Nutzung unter Berlcksichtigung der
Empfindlichkeiten der Schutzglter Boden, Tiere und Pflanzen, Mensch, Gesundheit
und Landschaftsbild.

Der Standort der geplanten ,Solarpark Kiesgrube Cammin® ist aus stadtebaulicher
Sicht gut geeignet, weil durch seine direkte Nahe zur Bahnlinie keine Nutzungs-
konkurrenz mit anderen mdglichen stadtebaulichen Entwicklungszielen besteht.
Die geplante solarenergetisch nutzbare Flache befindet sich im AuBenbereich.

6.2 Art und MaB der baulichen Nutzung

Die Photovoltaikanlage wird ausschlieBlich innerhalb des sonstigen Sondergebietes
~Photovoltaik™ (SO PV) errichtet. Dabei werden die Uberbaubaren Grundstlcksteile
Uber die Baugrenze festgesetzt.

Der Geltungsbereich umfasst Ackerflachen, die in einem Maximalabstand von 110
m zur Bahnstrecke Neustrelitz- Stralsund Uberplant werden, und eine ehemalige
Kiesgrube, welche als Konversationsstandort zu bewerten ist.

Die Photovoltaikanlage wird eingefriedet. Diese Notwendigkeit ergibt sich einer-
seits daraus, dass es sich um eine elektrische Betriebsstatte handelt, zu welcher
der Zutritt zu verwehren ist, und andererseits aus versicherungstechnischen An-
forderungen. Diese geplanten Einfriedungen folgen dem natirlichen Geléandever-
lauf und werden in transparenter Ausfiihrung (Maschendraht, Drahtgitter) errich-
tet.

Bearbeitungsstand: April 2026 vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 25
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Die Zaune werden so angelegt, dass Durchlasse mit einer Héhe von 15 cm fur
Kleintiere in regelmaBigen Abstéanden in Bodenndhe eingebracht werden.

Im Falle einer Beweidung der MaBnahmenflache ,B" wird diese ebenfalls einge-
zaunt. Die Einfriedung wird so angelegt, dass eine wolfssichere Einzaunung ge-
wahrleistet werden kann.

Um Zutritt zu der Anlage zu erhalten, werden verschlieBbare Tore in diesen Zaun
integriert, die von Fachpersonal und Rettungsdiensten gedffnet werden kdnnen.
Die Zaunanlage wird inklusive des Bodenabstandes eine Héhe von 2,3 m nicht
Ubersteigen.

In beiden Planteilen wird eine Zuwegung mit Wendeschleife angelegt, welche flr
den Bau, die Wartung und Instandsetzung der Photovoltaikanlage und ihrer Ne-
benanlagen genutzt wird.

Fur die Photovoltaikanlage werden kristalline Module vorgesehen. Diese wandeln
das Sonnenlicht in Strom um. Die einzelnen Module werden eine Leistung von bis
zu 540 Wp haben. Die Leistung der gesamten Anlage belauft sich auf rund 14 MWp.

Die Module werden in Reihen auf Gestellen montiert und sind nicht beweglich. Die
Gestelle bestehen aus verzinktem Stahl und werden in den Boden gerammt, die
statisch notwendige Rammtiefe wird durch ein Bodengutachten einhergehend mit
einer statischen Berechnung des Gestellherstellers ermittelt. In der Regel liegt
diese bei ca. 150 cm. Die Module werden in einem Winkel von 18° ausgerichtet.
Die derzeitige Planung sieht eine Montage von den Modulen senkrecht Gbereinan-
der vor, so dass eine Gesamthdhe von 2,3 m nicht Uberschritten wird und ein
Mindestabstand von der Modulunterkante zum Boden von 0,8 m gegeben ist. So-
mit wird gewdhrleistet, dass die darunterliegende Bodenvegetation mit ausrei-
chend Sonnenlicht versorgt wird und keine Verletzungsgefahr fur Wild- und Wei-
detiere besteht. Der minimale lichte Reihenabstand betragt ca. 250 cm.

Die Module werden zu Strangen untereinander verkabelt, welche gebindelt an die
Wechselrichter angeschlossen werden.

Das MaB der baulichen Nutzung wird Uber die Grundflachenzahl (GRZ) und die
Hohe der baulichen Anlagen geregelt.

Der erforderliche Flachenanteil des Baugrundstiickes, der Uberbaut wird, richtet
sich nach den Abmessungen und der Anzahl der einzelnen Module sowie den nicht
uberbauten , verschatteten™ Zwischenraumen.

Die GRZ wird auf 0,6 festgesetzt, was bedeutet, dass 60% der Sondergebietsflache
von den Modultischen Uberstanden werden.

Zu berucksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass sich die liberbaute Flache
nicht mit der geplanten versiegelten Flache deckt, denn im Sinne des Minimie-
rungsgebotes der erforderlichen Eingriffe in das Schutzgut Boden wurde durch den
Vorhabentrager eine Bauweise gewahlt, die die maBgebenden Bodenfunktionen
auch unterhalb der Modultische weitestgehend nicht gefahrdet.

Mit Hilfe der Baugrenze wurde innerhalb der Zeichnung der Genehmigungsplanung
I der Teil der Vorhabengrundstlicke festgesetzt, auf dem das zuldssige MalB3 der
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baulichen Nutzung realisiert werden darf. Zur Zahl der Vollgeschosse (Z) sind keine
Festsetzungen erforderlich, weil die Hohe baulicher Anlagen (H) in Metern Uber
dem anstehenden Gelande zur Bestimmung des MaBes der baulichen Nutzung,
insbesondere zur Vermeidung von unndétigen Beeintrachtigungen des Landschafts-
bildes innerhalb der Planzeichnung Teil A festgesetzt wird. Fir die Modultische und
die geplanten Nebenanlagen wird nach derzeitigen Planungen des Vorhabentragers
eine maximale Hohe von 4,0 m uUber Gelandeoberkante nicht Uberschritten. Als
unterer Bezugspunkt dient das anstehende Gelande.

Wahrend der Bauphase werden zudem insgesamt 7 Kranstellflachen mit einer Fla-
che von je 140 m2 angelegt. Diese werden nach Abschluss der BaumaBnahmen
zuruckgebaut.

Der ,Planteil Nord™ wird Uber eine bereits bestehende landwirtschaftliche Zuwe-
gung von der ,Riepker StraBBe" aus erschlossen. An dieser Stelle wird das Haupttor
zum Betreten der Anlage angebracht. Im ,Planteil Nord" wird davon ausgehend
ebenfalls eine Zuwegung mit Wendeschleife angelegt. An der sidlichen Grenze des
Planungsteils wird eine Hecke als Sichtschutz angelegt.

Der von der Bahn geforderte Abstand zu den Gleisen von 6,50 m wird eingehalten
bzw. Uberschritten.

Der ,Plangebiet Sid" wird Uber eine Abzweigung von der bereits genannten Orts-
verbindungsstraBe erschlossen. Auf dieser Abzweigung wird eine Verkehrsflache
mit der besonderen Zweckbestimmung ,privater Wartungsweg" angelegt. Sie ver-
lauft durch eine von ruderaler Staudenflur gepragte Grinflache. Ausgehend davon
wird das Tor flr die Ein- und Ausfahrt errichtet und eine Zuwegung mit Wende-
schleife im Geltungsbereich angelegt. Zwischen der VerbindungsstraBe und dem
Geltungsbereich des ,Planteil Std * befindet sich ein Grinstreifen mit vereinzeltem
Baumbewuchs. Zudem grenzt aus sudlicher Richtung ein Waldbestand an den Gel-
tungsbereich an, zu welchem ein Abstand von 30 m eingehalten wird. Die hier von
Bebauung freizuhaltende Flache wird zur Ansiedlung von Heiden, Trocken- und
Magerrasen verwendet.

Zur Sicherstellung eines effizienten und netzvertraglichen Betriebs der geplanten
Freiflachen-Photovoltaikanlage ist im Bereich des Planteils ,Sud" die Errichtung
von stationdren Batteriespeichern vorgesehen. Diese Speicher ermdglichen die
Zwischenspeicherung des erzeugten Solarstroms und tragen damit zu einer zeitli-
chen Entkopplung von Erzeugung und Einspeisung bei. Durch die Reduzierung von
Einspeisespitzen sowie die Bereitstellung von Regelenergie erhéhen Batteriespei-
cher die Netzstabilitat und verbessern die Integration der erneuerbaren Energie-
erzeugung in das bestehende Energiesystem. Zudem leisten sie einen Beitrag zur
lokalen Versorgungssicherheit und steigern den Gesamtwirkungsgrad der Anlage.
Die Einbindung von Batteriespeichern stellt somit eine sinnvolle und notwendige
Erganzung der PV-Freiflachenanlage dar.

Die Flache wird zum Betrieb einer Photovoltaik-Freianlage (PVA) mit Nebenanlagen
genutzt. Es sind der Betrieb, die Wartung und die Erneuerung vorgesehen. Zu-
fahrtswege zur Unterhaltung der Anlage werden geschaffen.

Folgende Festsetzungen wurden getroffen:
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Das sonstige Sondergebiet ,Photovoltaik" (SO PV) dient im Rahmen einer
Zwischennutzung gemaB § 11 Abs. 2 BauNVO in Verbindung mit § 9 Abs. 2
Nr. 1 BauGB der Errichtung und dem Betrieb von groBflachigen Freiflachen-
Photovoltaikanlagen. Zuldssig sind hier in diesem Zeitraum Modultische mit
Solarmodulen sowie die flr den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen, Tra-
fostationen, Anlagen fir die Energiespeicherung und -verarbeitung, Um-
spannstationen, Wechselrichterstationen, Monitoring-Container und Zaun-
anlagen. Die Betriebsdauer der groBflachigen Photovoltaikanlagen ist auf 33
Jahre ab Inkrafttreten dieser Satzung befristet (Befristung gemaéaB § 9 Abs.
2 Nr. 1 BauGB).

33 Jahre nach Inkrafttreten dieser Satzung sind die innerhalb des sonstigen
Sondergebietes ,Photovoltaik" vorhandenen Modultische mit Solarmodulen
sowie die fir den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen, Trafostationen, An-
lagen fir die Energiespeicherung und -verarbeitung, Umspannstationen,
Wechselrichterstationen und Zaunanlagen vollsténdig zu entfernen. Als Fol-
genutzung wird fir das sonstige Sondergebiet ,,Photovoltaik" eine Flédche fir
die Landwirtschaft im Sinne von §9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB festgesetzt. (Fol-
genutzung geménB §9 Abs. 2 Nr. 1 Bau GB).

Die maximale Grundflachenzahl ist flr das sonstige Sondergebiet ,Photo-
voltaik"™ (SO PV) gemédB § 17 Abs. 1 BauNVO auf 0,60 begrenzt. Eine Uber-
schreitung gemaéalB3 § 19 Abs. 4 S. 2 und 3 BauNVO st ausgeschlossen.

Die maximale H6he baulicher Anlagen wird auf 4,0 m begrenzt. Als unterer
Bezugspunkt gelten die innerhalb der Planzeichnung Teil A festgesetzten
Hbéhen in Meter tuber NHN im Bezugssystem DHHN2016 als vorhandenes
Gelédnde.
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6.3 Flachen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft

Uber den Ausgleichsbezug des § 1a Abs. 3 BauGB hinaus hat die Gemeinde (iber
§ 9 Absatz 1 Nr. 20 BauGB die Mdglichkeit, landschaftspflegerische MaBnahmen
bzw. Flachen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft festzusetzen.

Folgende Festsetzungen wurden getroffen:

1.2.1 Innerhalb des Geltungsbereiches sind nicht bebaute Flédchen durch die Ein-
saat von standortheimischem Saatgut oder durch Selbstbegriinung als ex-
tensive Mdhwiese zu entwickeln. Die Mahd dieser Fldchen ist unter Berlck-
sichtigung avifaunistischer Anforderungen und den speziellen Anforderun-
gen von Offenlandbriitern, nicht vor dem 1. Juli eines Jahres zuldssig. Der
Einsatz von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln ist unzulédssig. Das Mahdgut
ist abzutransportieren, das Mulchen ist unzuléssig.

1.2.2 Die mit ,A" gekennzeichneten Fldchen bleiben zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft erhalten.

1.2.3 Die mit,B" gekennzeichnete Fldche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft ist als Brachflache mit der Nut-
zungsoption als Méhwiese zu entwickeln. Im Falle einer Beweidung der Fla-
che wird diese mit einer wolfssicheren Einzéunung versehen.

1.2.4 Die mit, C" gekennzeichnete Flache zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft ist als Brachflache flr Heiden, Tro-
cken- und Magerrasen zu pflegen.

1.2.5 Die mit ,D" gekennzeichnete Fléche zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft ist als naturnahe Feldhecke zu
entwickeln und zu pflegen.

1.2.6 Die mit ,E" gekennzeichneten Fldchen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft sind als extensive Mdhwiesen
gemaB HzE M-V 2018 MaBnahme 2.31 zu schaffen und zu pflegen. Eine
Mahd ist erst ab dem 1. September zulédssig, es sei denn Griinde des Brand-
schutzes erfordern eine friihere Mahd.

1.2.7 Wéahrend der Bau- und Rickbauphase ist eine bodenkundliche Baubeglei-
tung geméaB DIN 19639 durch hierflir geeignetes Fachpersonal durchzufiih-
ren, um den Schutz des Bodens zu gewéhrleisten und schéadliche Verdnde-
rungen zu vermeiden.
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1.2.8 Wéhrend der Bau- und Rickbauphase ist eine 6kologische Baubegleitung
durch hierfiir geeignetes Fachpersonal durchzufiihren.

6.4 Ortliche Bauvorschriften

Die Stadte und Gemeinden haben aufgrund der Ermachtigung, ,6rtliche Bauvor-
schriften" erlassen zu kdnnen, die Méglichkeit, im Sinne einer Gestaltungspflege
tatig zu werden. Die Rechtsgrundlage fir ein solches Handeln ist durch § 86 Abs.
3 der Landesbauordnung M-V gegeben.

Flar den Planungsraum des vorliegenden Bebauungsplans ist in diesem Zusammen-
hang die Zulassigkeit von Einfriedungen festzusetzen.

Der Geltungsbereich wird mit Einfriedungen bis zu einer H6he von maximal 2,30
m inkl. Ubersteigschutz gesichert. Dabei werden im Sinne des Biotopverbundes
und zum Schutz von Kleinsaugern und anderen Tierarten Durchschlupfméglichkei-
ten in den Einfriedungen im Bodenbereich offengehalten.

Zu dem im Siden an ,Planteil SUd" angrenzenden Waldgebiet wird ein Abstand
von 30 m eingehalten. Dieser Bereich wird von jeglicher Bebauung freigehalten.

Zur Sicherstellung der Belange des Arbeitnehmerschutzes bei der Ausfliihrung der
Bauarbeiten sind die Bestimmungen der DGUV Vorschrift 38 - ,,Bauarbeiten™ — und
der DGUV Regel 101-604 - ,Branche Tiefbau™ - zu berlcksichtigen.

Folgende Festsetzungen wurden getroffen:

1.3.1 Einfriedungen sind bis zu einer Héhe von maximal 2,30 m innerhalb des
Geltungsbereiches zulédssig. Die Einfriedungen werden so angelegt, dass
Durchlédsse mit einer Héhe von 15 cm fir Kleintiere in regelmé&Bigen Abstan-
den in Bodennéhe eingebracht werden.

6.5 Umweltpriifung

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist im Verfahren der Aufstellung des Bauleitplans eine
Umweltprifung durchzufiihren. Das Ergebnis ist in dem Umweltbericht, der ein
gesonderter Teil der Begrindung des Bebauungsplans ist, dargestellt.

Nach der frihzeitigen Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager 6ffentlicher
Belange gemaB § 4 Abs. 1 BauGB und einer entsprechenden Abstimmung des Um-
fangs und Detaillierungsgrades der Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB erfolgt
die Darstellung der Ergebnisse im Umweltbericht. Durch die Umweltprifung kén-
nen vorhersehbare erhebliche Beeintrachtigungen der Umwelt sowie deren Wech-
selwirkungen ermittelt werden.

Das Vorhaben wird deshalb eingehend auf seine Wirkungen auf die Schutzguter
nach § 2a BauGB untersucht.
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MaBgeblich fur die Betrachtungen der Umweltauswirkungen des Vorhabens sind
die Realisierung und der Betrieb einer Freiflachenphotovoltaikanlage einschlieBlich
der erforderlichen Nebenanlagen.

Zur Eingrenzung des Beurteilungsraumes flr die Bestandsaufnahme und Bewer-
tung des Umweltzustandes wird daher der Geltungsbereich des Bebauungsplans
einschlieBlich eines Zusatzkorridors als Grenze des Untersuchungsraumes gewabhlt.
Zusammenfassend werden drei Konfliktschwerpunkte mit einem erhéhten Unter-
suchungsbedarf festgestelit:

1. Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante Fla-
cheninanspruchnahme betreffen die Schutzglter Boden, Tiere und
Pflanzen.

2. Larm, Staub sowie Schadstoffimmissionen wahrend der Bauphase

sind bezliglich der Schutzguter Mensch und Gesundheit, Boden, Pflan-
zen und Tiere zu beurteilen

3. Die Wahrnehmbarkeit der Anlage ist bezliglich der Schutzgtter Tiere,
Mensch und Landschaftsbild zu beurteilen.

Im Rahmen der Umweltprifung ist die Prifung artenschutzrechtlicher Verbotstat-
bestande erforderlich. Aufgrund der Vorpragung durch die intensive Landwirtschaft
sowie den Bereich als der offengelassenen Kiesgrube erfolgt diese Priifung anhand
von Kartierungen.

Fir den Geltungsbereich wurde im Vorfeld eine Vertraglichkeitsabschatzung durch-
gefuhrt. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele
und der im Vorhabengebiet vorkommenden Zielarten, durch das Vorhaben nach
derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden kénnen.

Die bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkintensitat ist flir dieses Vorhaben ins-
gesamt als gering einzuschatzen. Geplante Eingriffe beschranken sich auf ein un-
bedingt notwendiges MaB. Im Vorfeld wird ein Artenschutzfachbeitrag erstellt.

Fir alle weiteren festgestellten Arten ist eine Verletzung der artenschutzrechtli-
chen Vorgaben des § 44 (1) Nr. 1-4 Bundesnaturschutzgesetz aufgrund der be-
kannten Wirkungen von Photovoltaik-Freiflachenanlagen im Verhaltnis zur Lage
der festgestellten Fortpflanzungs- und Ruhestatten der Arten nicht erkennbar.
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6.6 Verkehrskonzept

Die ErschlieBung des ,Planteil Sud" erfolgt Uber eine entlang der Bahngleise ver-
laufende VerbindungsstraBe zwischen Cammin und Riebke. Den Geltungsbereich
erreicht man Uber eine von dieser VerbindungsstraBe abzweigende bereits beste-
hende unbefestigte Zuwegung, welche als Verkehrsflache mit besonderer Zweck-
bestimmung ,privater Wartungsweg" ausgewiesen wird. Den ,Planteil Nord" er-
reicht man Uber eine bereits bestehende landwirtschaftliche Zuwegung, die von
der ,Riepker StraBe"™ abzweigt. Dementsprechend ist eine Betretung des Plange-
bietes bei ,Planteil Nord" aus sudlicher, und beim ,Planteil Sud"“ aus westlicher
Richtung vorgesehen.

Die offentlichen StraBen tangieren das Plangebiet und sichern somit die Erschlie-
Bung. Die innere ErschlieBung erfolgt Uber unbefestigte Schotterwege. Innerhalb
des Planungsraums wird die Richtlinie Gber Flachen der Feuerwehr (Amtsblatt M-
V 2006, S. 597 Anhang E und Berichtigung, S. 874 Nr. 4) beachtet und eingehal-
ten. Ein entsprechendes Brandschutzkonzept ist den Unterlagen als Anlage beige-
fugt.
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7 Immissionsschutz

Fir den Geltungsbereich des Bauvorhabens sind keine wesentlichen Immissions-
wirkungen im Plangebiet vorhersehbar, die auch nur ansatzweise zu immissions-
schutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von Uberschreitungen gesetzlich vorge-
schriebener Immissionsgrenzwerte fihren kdnnten.

Blendwirkungen

Nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft treten relevante Reflexionen und
Blendwirkungen bei fest montierten Modulen nur in den Morgen- bzw. Abendstun-
den auf. Der Einwirkungsbereich ist auf die im Slidwesten angrenzenden Flachen
begrenzt.

Bei Entfernungen zu den Modulen Uber 100 m sind die Einwirkungszeiten gering
und beschranken sich auf wenige Tage im Jahr. Die nachstgelegene Wohnraum-
nutzung ist die Ortslage Riepke. Diese befindet sich etwa 300 m ndérdlich vom
»Planteil Sud" bzw. 150 m sudlich vom , Planteil Nord". Da der Abstand zur nachs-
ten Wohnbebauung beim ,Planteil Nord" geringer ausfallt wird hier an der sudli-
chen Grenze des Plangebiets eine als immissionsschutzrechtliche MaBnahme eine
Hecke als Sichtschutz gegen optische Beeintrachtigungen angelegt.

Das beigefligte Blendgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass durch das Vorhaben
weder fur den StraBen- noch fir den Schienenverkehr Beeintrachtigungen der Si-
cherheit oder der Leichtigkeit des Verkehrs zu erwarten sind.

Die Module sind in ihrer Oberflache und Ausrichtung unabhdngig davon so zu ge-
stalten, dass keine stérenden Blendwirkungen hervorgerufen werden.

Betriebliche Ldrmemissionen

Im Nahbereich der Anlage kénnen z. B. durch Wechselrichter und Kihleinrichtun-
gen betriebsbedingte Larmemissionen entstehen. Um ausreichenden Schallschutz
zu gewabhrleisten, werden solche larmrelevanten Anlagen mit einem Mindestab-
stand von 100 m zur nachstgelegenen Wohnbebauung errichtet. Der festgesetzte
Mindestabstand zum nachsten Siedlungsgebiet wird eingehalten.

Ein Larmemissionsgutachten ist den Unterlagen als Anlage beigefligt. Aus diesem
geht hervor, dass weder durch die Photovoltaikanlage noch durch die Batteriespei-
cher im Betrieb die einzuhaltenden Richtwerte Uberschritten werden. Aus schall-
technischer Sicht bestehen daher keine Bedenken gegen die Umsetzung des ge-
planten Bauvorhabens.

Betriebliche sonstige Immissionen

Eine Beleuchtung des Anlagengeldndes ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht
vorgesehen.

Bearbeitungsstand: April 2026 vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 25
~Solarpark Kiesgrube Cammin®

Begriindung



Seite | 20
8 Wirtschaftliche Infrastruktur

8.1 Energie-, Wasserver- und -entsorgung

Innerhalb des Geltungsbereichs werden die Stromkabel unterirdisch verlegt, so
dass es nicht zu Konflikten mit der Flachennutzung kommt. Gleiches gilt flr den
Netzanschlusspunkt auBerhalb des Planungsraumes. Ein Anschluss an das Was-
serversorgungsnetz und Abwasserentsorgungsnetz ist nicht erforderlich. Das LEP
MV (2016) sieht vor, dass Solarparks verteilnetznah geplant und errichtet werden
sollen. Zum derzeitigen Stand der Planung wird der produzierte Strom in das rund
2,8 km entfernte Umspannwerk Gramelow eingespeist.

Westlich angrenzend an den sidlichen Planteil befindet sich eine Abwasserdruck-
rohrleitung (Flurstick 4/1, Flur 2, Gemarkung Cammin) deren Lage als unsicher
gekennzeichnet ist. Parallel dazu verlauft ein Fernmeldekabel der neu-medianet
GmbH. Die beiden genannten Leitungen werden nicht Gberbaut und befinden sich
nicht im Geltungsbereich. Es ist mit keiner Beeintrachtigung durch das Vorhaben
zu rechnen.

8.2 Gewadsser

Anfallendes Niederschlagswasser kann weiterhin innerhalb des Planungsraumes
versickern. Eine Beeintrachtigung des Schutzgutes Wasser ist nicht zu beflirchten,
denn mit der Planung werden keine Stoffe freigesetzt, welche die Qualitat von
Grund- und Oberflachenwasser beeintrachtigen kénnen. Beim Einsatz von wasser-
gefahrdenden Stoffen wie bei Trafostationen wird ein Eindringen der Mittel in den
Boden durch geeignete SchutzmaBnahmen wie Auffangwannen verhindert. Durch
den ausbleibenden Eintrag von Dingemitteln und Pestiziden ist mit einer Verbes-
serung dieser zu rechnen.

Im Bereich der Zuwegung des Planteil ,Nord" befindet sich ein verrohrtes Gewas-
ser 2. Ordnung mit der Bezeichnung L135. Dieses wird bei Kreuzung durch Ver-
sorgungsleitungen der PV- Anlage auf seinen genauen Verlauf geprift. Entspre-
chend den MaBgaben der unteren Wasserbehdrde des Landkreises Mecklenburgi-
sche Seenplatte sind Gewasserkreuzungen durch Kabelverlegung mit einem Ab-
stand von beidseitig 5,00 m mindestens 1,50 m unterhalb der Rohrsohle auszu-
fiuhren. Zur Unterhaltung und Durchflihrung von Reparaturen ist dieser beidseitige
Abstand zur Gewassertrasse von jeglicher Bebauung, Bepflanzung und/oder Ein-
friedung freizuhalten. Bei Parallelverlegung zum Gewasser und dazugehérigen
Bauwerken (Schachte o.a.) ist ein seitlicher Mindestabstand von 10,00 m einzu-
halten. Zaunanlagen sind auBerhalb des Gewasserrandstreifens zu errichten, da-
mit eine ungehinderte Gewasserunterhaltung gewahrleistet werden kann. Die Zu-
wegung zum Geltungsbereich kreuzt die genannte Rohrleitung, wodurch jedoch
die Gewasserunterhaltung nicht beeintrachtigt wird, da die Zuwegung in teilver-
siegelter Ausfiihrung, wie durch eine Kies- oder Schotterschicht, angelegt wird.
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Gegebenenfalls ist vor Baubeginn das Vorhandensein und die Lage von Drainage-
leitungen abzuklaren, sodass es im Zuge der Bauarbeiten zu keiner Beschadigung
dieser kommt. Die Funktionsfahigkeit von Acker- und Bedarfsdrainagen muss ge-
wahrleistet sein.

Zudem ist vor Baubeginn die genaue Lage des verrohrten Gewassers 2. Ordnung
L135 zu ermitteln, um schadliche Auswirkungen auf dieses verhindern zu kénnen.
Die Rohrleitungen sind durch geeignete MaBnahmen zu schitzen und im Falle einer
Beschadigung wiederherzustellen.

In einer Entfernung von 650 m ist dstlich vom , Planteil Sid" der ,Gramelower See"
vorzufinden, sowie der rund 360 m sidlich gelegene ,Camminer See".

Der ,Planteil Nord" befindet sich in etwa 180 m Entfernung zu dem d&stlich gelege-
nen ,Teschendorfer See".

Es ist mit keiner Beeintrachtigung dieser Gewasser durch die Photovoltaikanlage
samt Nebenanlagen zu rechnen.

Ein entsprechendes AwSV- Gutachten ist den Unterlagen als Anlage beigefligt.

8.3 Boden

Derzeit unterliegt die Flache des geplanten Vorhabens einer konventionellen
landwirtschaftlichen Nutzung und weist Bodenwertzahlen von unter 50
Punkten sowohl im Planteil Nord als auch im Planteil Std auf, wodurch eine
Vereinbarkeit mit dem im Programmsatz 4.5(2) LEP M-V genannten Ziel
entsprochen wird. Bodenstufen von zumeist 3-4 zeigen an, dass es sich bei
der Flache um Bdden mit mittlerer bis unterdurchschnittlicher Entwicklung
handelt. Der gewdhlte Standort ist somit gut flir die Umsetzung des Vorha-
bens geeignet.

Durch den vorgesehenen Verzicht auf externe Stoffeintrdge wie Dinge- und
Pflanzenschutzmittel und dem Ausbleiben der mechanischen Bearbeitung
erhalt der Boden die Méglichkeit, sich selbstregulierend zu regenerieren und
seine natlrlichen Bodenfunktionen in ihrer Gesamtheit wiederherzustellen,
was langfristig zu einer qualitativen Verbesserung der Bodenbeschaffenheit
fuhrt. Potenziell zu erwartende negative Auswirkungen der geplanten PV-
Anlage auf das Schutzgut fallen nicht nennenswert aus, da keine groB3fla-
chige Versieglung des Bodens durch Fundamente oder ahnlichem notwendig
ist. Die Module werden lediglich auf Rammpfosten installiert, welche nach
dem Betriebsende der Anlage zuriickgebaut werden, sodass die natlrlichen
Bodenfunktionen weitestgehend unbeeintrachtigt erhalten bleiben. Unter
und zwischen den Modulen soll zudem eine extensive Grinflache entstehen,
welche zusatzlich dem Schutz und der Erholung des Bodens dient. Nach dem
Ende der Betriebsphase ist ein vollstandiger Rlickbau der Anlage und aller
dazugehoérigen Nebenanlagen angedacht, sodass keine dauerhafte Stérung
des natlrlichen Bodens und seiner Funktionen stattfindet. Mdgliche stoffli-
che Emissionen in den Boden sind durch geeignete MaBnahmen zu verhin-
dern. Die Flachenversieglung wird auf ein notwendiges MaBB minimiert. Nach
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der Bauphase sind nicht mehr erforderlicher Befestigungen, Aufbringung
abgetragenen Oberbodens und Flachenlockerung wiederherzustellen. Die
Einhaltung der bodenschutzrechtlichen Belange ist wahrend der Errichtung
der PV- Anlage durch die Durchfihrung einer bodenkundlichen Baubeglei-
tung gewahrleistet. Zur Sicherstellung einer fachgerechten Umsetzung wer-
den alle Arbeiten nach den Vorgaben der DIN 19639 (,,Bodenschutz
bei Planung und Durchfithrung von Bauvorhaben") durchgefiihrt.
Dies stellt sicher, dass die gesetzlichen Anforderungen des Bodenschutzes
im Bauwesen konsequent umgesetzt werden und die langfristige Erhaltung
der Bodenfunktionen gewahrleistet bleibt. Alle MaBnahmen zur Minimie-
rung der Bodenverdichtung orientieren sich an den Vorgaben der DIN
19731 (,Bodenverbesserung mit organischen Stoffen und Zuschlag-
stoffen") sowie der DIN 18915 (,Vegetationstechnik im Land-
schaftsbau - Bodenarbeiten"), um eine fachgerechte und umweltscho-
nende Bodenbehandlung sicherzustellen.

Im Planungsraum sind keine Altlasten bekannt.

Folgende Hinweise sind zu berlcksichtigen:

- Flr die bodenkundliche Baubegleitung sind neben der DIN 19731 Aus-
gabe 5/98 und der DIN 19639 die Verwendung des BVB-Merkblattes
Band 2 - Bodenkundliche Baubegleitung BBB, Leitfaden fir die Praxis
(Bundesverband Boden) und die Arbeitshilfe - Baubegleitender Boden-
schutz auf Baustellen, Schnelleinstieg flr Architekten und Bauingeni-
eure - zu empfehlen.

- Um Bodenverdichtungen wahrend der Bauphase zu minimieren, wird
der Baustellenverkehr auf ausgewiesene Fahrwege beschrankt. Sen-
sible Bodenbereiche sowie die geplanten MaBnahmenflachen werden
zusatzlich durch den Einsatz von temporaren BodenschutzmaBnahmen
wie Bodenschutzmatten oder PlattenstraBen geschitzt. Nach Ab-
schluss der Bauarbeiten werden verdichtete Flachen aufgelockert, um
die urspringliche Bodenstruktur wiederherzustellen und die Boden-
funktionen zu sichern.

- Um Erosion und Bodenabtrag wahrend der Bauphase und der Betriebs-
dauer zu vermeiden, werden spezifische SchutzmaBnahmen umge-
setzt. Insbesondere auf geneigten oder erosionsgefahrdeten Flachen
wird eine stabile Vegetationsdecke geférdert, indem diese zeitnah mit
standortgerechtem, gebietsheimischem Saatgut eingesat wird. Berei-
che mit erhdhtem Risiko fir Oberflachenabfluss werden zusatzlich
durch temporare Erosionsschutzmatten oder Mulchabdeckungen gesi-
chert.

- Die Rechtsgrundlagen flir den Umgang mit Béden und Altlasten sind
das Bundes- Bodenschutzgesetz (BBodSchG), die Bundes -Boden-
schutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) und das Gesetz Uiber den
Schutz des Bodens im Land Mecklenburg -Vorpommern
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(Landesbodenschutzgesetz - LBodSchG M -V). Bezuglich des Umgangs
mit Uberschussbdden und Bauschutt ist die Regelungen der Ersatz-
baustoffverordnung und der Neufassung der BBodSchV zu berlicksich-
tigen.

- Sollte bei den BaumaBnahmen verunreinigter Boden oder Altablage-
rungen (Hausmiull, gewerbliche Abfdlle, Bauschutt etc.) angetroffen
werden, so sind diese Abfdlle vom Abfallbesitzer bzw. vom Grund-
stickseigentimer einer ordnungsgemaBen Entsorgung zuzuflihren.
Diese Abfalle dirfen nicht zur erneuten Bodenverflllung genutzt wer-
den.

- Soweit weiterhin im Rahmen von BaumaBnahmen Uberschussbdden
anfallen bzw. Bodenmaterial auf dem Grundstlick auf- oder einge-
bracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen Vorsorge
gegen das Entstehen schadlicher Bodenveranderungen zu treffen. Die
Forderungen der §§ 6 bis 8 Bundes- Bodenschutz- und Altlastenver-
ordnung (BBodSchV) sind zu beachten. Auf die Einhaltung der Anfor-
derungen der DIN 19731 ist zu gewahrleisten.

Die beschriebenen MaBnahmen gewahrleisten, dass die Eingriffe in Natur
und Landschaft auf ein Minimum reduziert werden. Die Wiederherstellung
der temporar genutzten Flachen sowie die Umsetzung von Schutz- und Ver-
meidungsmaBnahmen sichern die dkologischen und landschaftlichen Funk-
tionen des Gebiets. Insgesamt tragen diese MaBnahmen dazu bei, die Nach-
haltigkeit des Vorhabens zu gewahrleisten und dessen Auswirkungen auf die
Umwelt auszugleichen.

Die ErosionsschutzmaBnahmen erfolgen nach den Standards der DIN
11810 (,,ErosionsschutzmaBnahmen fiir Boden - Anforderungen und
Priifverfahren™) und DIN 19698 (,,Methoden zur Untersuchung und
Bewertung von Bodenerosion™), um eine fachlich fundierte Planung und
Umsetzung zu gewahrleisten. Durch die Einhaltung dieser Normen und die
kontinuierliche Uberwachung durch bodenkundliche Fachkrifte werden
langfristige Schaden am Boden verhindert und die nachhaltige Funktionser-
haltung der betroffenen Flachen sichergestellt.

8.4 Telekommunikation

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien (TK-Linien) der Deutschen
Telekom AG. Die Durchfuhrbarkeit von Unterhaltungs- und ErweiterungsmaBnah-
men an ober- und unterirdischen Kabelnetzen wird im Zuge der weiteren Planung
gewahrleistet. Es ist zudem ein Abstand von mindestens 15 m zwischen den Er-
dungsanlagen der geplanten PV- Anlage und der Telekommunikationslinie der Te-
lekom zu bertcksichtigen.
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Folgende Hinweise sind zu beachten:

Bei der Bauausfiuihrung ist darauf zu achten, dass Beschadigungen der vorhande-
nen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Grinden
(z. B. im Falle von Stérungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunika-
tionslinien jederzeit moéglich ist. Insbesondere missen Abdeckungen von Abzweig-
kasten und Kabelschachten sowie oberirdische Gehduse so weit freigehalten wer-
den, dass sie gefahrlos gedffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren wer-
den kdénnen.

8.5 Abfallrecht

Alle BaumaBnahmen sind so vorzubereiten und durchzufiihren, dass sowohl von
den Baustellen als auch von den fertigen Objekten eine vollstandige und geordnete
Abfallentsorgung entsprechend der Abfallsatzung des Landkreises erfolgen kann.

Bei der Baudurchfuhrung ist durchzusetzen, dass der im Rahmen des Baugesche-
hens anfallende Bodenaushub einer geordneten Wiederverwendung gemag der Er-
satzbaustoffverordnung sowie der aktuellen Fassung der BBodSchV durchgefihrt
wird.

Flr die im Plangebiet liegenden Flachen sind zum derzeitigen Planungstand keine
Altlasten oder eine Kampfmittelbelastung bekannt. Sollten jedoch bei Arbeiten
kampfmittelverdachtige Gegenstande oder Munition aufgefunden werden, sind aus
Sicherheitsgrinden die Arbeiten an der Fundstelle, sowie in der unmittelbaren Um-
gebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen.

8.6 Brandschutz

Photovoltaikanlagen bestehen im Wesentlichen aus nichtbrennbaren Metallgestel-
len, den eigentlichen Photovoltaikmodulen, Kabeln sowie Wechselrichtern und
Transformatoren. Als Brandlast kommen damit Kabelverbindungen, kleinere Kom-
ponenten der Module (z. B. Anschlussleitung und Verbindungsstecker) und Batte-
riespeicher sowie in geringem Umfang brennbare Bestandteile der Wechselrichter
und Transformatoren, z. B. dlhaltige Betriebsmittel in Frage. Aus Grinden des
Brandschutzes werden zudem zwischen den Modulen und Wechselrichtern leicht
zugangliche und fernauslésbare Gleichstrom- Freischaltstellen angebracht und ge-
kennzeichnet.

Das Hauptaugenmerk des Brandschutzes liegt im Falle der in Rede stehenden PV-
Anlage auf der Brandausbreitung auf die Umliegende Vegetation und die umlie-
genden landwirtschaftlich genutzten Flachen. In der Praxis ist bei Branden von
Freiflachen- Photovoltaikanlagen das kontrollierte Abbrennen der Anlage ange-
zeigt.

Bearbeitungsstand: April 2026 vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 25
~Solarpark Kiesgrube Cammin®

Begriindung



Seite | 25

In der HauptstraBe in Cammin befindet sich ein Hydrant zur Befilllung von Tank-
l6schfahrzeugen mit einer maximalen Entnahmemenge von 6 m3/h.

Zudem werden in beiden Planteilen jeweils Loschwasserkissen platziert, um die
Versorgung mit Léschwasser zu gewahrleisten. Somit ist im Plangebiet ,Nord" ein
Léschwasservolumen von 110 m3 und im Planteil ,Std" von 170 m3 gesichert.

Zur Sicherstellung des gewaltfreien und jederzeitigen Zugangs zur umzaunten
Photovoltaikanlage wird am Zufahrtstor ein Feuerwehr-Schlisseldepot vorgese-
hen.

Um im Schadensfall die zustandigen Ansprechpartner erreichen zu kénnen, sind
am Eingangstor die Erreichbarkeiten des flr die bauliche Anlage verantwortlichen
Betreibers sowie des Energieversorgungsunternehmens dauerhaft und deutlich an-
gebracht. Die notwendigen Verkehrsflachen (ErschlieBungsstraBen) im und zum
Plangebiet miissen den Anforderungen an Feuerwehrzufahrten nach der ,Richtlinie
uber Flachen fur die Feuerwehr" - in der aktuellen Fassung - entsprechen.

Die Brandlasten innerhalb der Anlage sind zu minimieren, z.B. durch regelmaBige
Mahd, Berdaumen des Grasschnittes usw.; Leitungsfiihrungen sind durch entspre-
chende MaBnahmen vor mechanischen Beschadigungen zu schitzen.

Fur das Vorhaben ist ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 (Textteil u. a. mit An-
sprechpartner im Gefahrenfall, Ubersichtsplan mit Kennzeichnung der Feuerwehr-
Zufahrt, der Wechselrichter, Schaltstellen [Freischaltelemente, Feuerwehrschalter]
und Trafostationen usw.) zu erstellen und mit der zustandigen Brandschutzdienst-
stelle abzustimmen.

Da die stromflihrenden Leitungen Uberwiegend erdverlegt sind, geht von ihnen nur
eine geringe Gefahr der Brandweiterleitung aus.

Uber die Wege zwischen den Modultischen sowie den Abstidnden der Modultische
untereinander sind Brandschneisen gegeben, die einer evtl. Brandweiterleitung
entgegenwirken.

Die ortliche Feuerwehr wird nach Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage in die
Ortlichkeiten und die Anlagentechnik eingewiesen.

Brand- und Storfallrisiken werden durch fachgerechte Installation einschlieBlich
Blitz- und Uberspannungsschutzsystemen und Inbetriebnahme der PVA sowie re-
gelmaBige Wartung minimiert.

Die gewaltfreie Zuganglichkeit und sichere Zufahrt flir die Feuerwehr ist, z. B.
durch eine FeuerwehrdoppelschlieBung an der Toranlage, jederzeit zu gewahrleis-
ten.

Der ortlichen Feuerwehr wird ein Lageplan des Geldndes zur Verfligung gestelit.
Darin sind die maBgeblichen Anlagenkomponenten von den Modulen Ulber Lei-
tungsfihrungen zu Wechselrichtern und Transformatoren bis zur Ubergabestelle
des zustandigen Energieversorgungsunternehmens enthalten.

Im Brandfall sind die "Handlungsempfehlungen Photovoltaikanlagen" des Deut-
schen Feuerwehr Verbandes unter Verweis auf die VDE 0132 "Brandbekampfung
und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen" zu beachten.
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Die dortigen Ausfliihrungen betreffen insbesondere die einzuhaltenden Sicherheits-
abstéande und die Durchfiihrung von Schalthandlungen. Demnach sind Photovolta-
ikanlagen bedenkenlos zu I6schen, wenn die erforderlichen Sicherheitsabstande
eingehalten werden.

Ein Brandschutzkonzept ist den Unterlagen als Anlage beigefligt.

8.7 Vermessungswesen/ Geodatische Festpunkte

Im Geltungsbereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen geodati-
schen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
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9. Denkmalschutz
9.1 Baudenkmale

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Baudenkmale, die als Denkmal im
Sinne des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern einge-
tragen und als Zeitzeugen der Geschichte zu erhalten sind.

9.2 Bodendenkmale

Nach gegenwartigem Kenntnisstand ist im Bereich des Planteil Std ein Bodendenk-
mal (Fundplatz 11) bekannt. Im Planteil Nord befinden sich keine Bodendenkmale
oder Verdachtsflachen.

Flr den Fall, dass durch die Bau- und Erdarbeiten in das 0. g. Denkmal eingegriffen
werden muss, ist eine Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehdérde gemaB §
7 Abs. 1 DSchG M-V erforderlich. Der Antrag auf denkmalrechtliche Genehmigung
ist bei der unteren Denkmalschutzbehdrde des Landkreises einzureichen.

Ist jedoch fur die vorgesehenen MaBnahmen eine Genehmigung/ Erlaubnis/ Zulas-
sung/ Zustimmung oder Planfeststellung nach anderen gesetzlichen Bestimmun-
gen erforderlich, so wird dadurch die denkmalrechtliche Genehmigung ersetzt (§
7 Abs. 6 DSchG M-V). In diesen Fallen ist der Antrag ist bei der zustandigen Be-
hérde einzureichen. Diese Behodrde beteiligt dann die Denkmalbehdrden.

Wenn bei Erdarbeiten neue Bodendenkmale oder auffdllige Bodenverfarbungen
entdeckt werden, sind diese gemaB § 11 Abs. 1 DSchG M-V der unteren Denkmal-
schutzbehdrde unverziglich anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle bis zum
Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des Landesamtes fur Kultur und
Denkmalpflege in unverandertem Zustand zu erhalten. Die Anzeigepflicht besteht
fur den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentliimer sowie zufallige
Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen.

Die Verpflichtung erlischt funf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher
Anzeige spatestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehdrde kann die
Frist im Rahmen des Zumutbaren verlangern, wenn die sachgerechte Untersu-
chung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V).
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10. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs flir den Bau der Photovoltaikanlage im
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 25 ,Solarpark Kies-
grube Cammin® der Stadt Burg Stargard wird in einem gesonderten Dokument
dargestellt, welches diesen Unterlagen als Anlage beigefiigt ist.

11. Anlagen

Anlage 01:
Anlage 02:
Anlage 03:
Anlage 04:
Anlage 05:
Anlage 06:
Anlage 07:
Anlage 08:
Anlage 09:
Anlage 10:
Anlage 11:
Anlage 12:

Abwagung der Tragerbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB
Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung
Umweltbericht
Artenschutzfachbeitrag
Biotopkartierung
Brutvogelkartierung
Fledermauskartierung
Herpeteofaunakartierung
Blendgutachten

Larmgutachten
Brandschutzkonzept

AwSV- Gutachten
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